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META - lhr Partner fiir individuelle Lagereinrichtung

» Top-Qualitat aus eigener Fertigung

META-Regalbau GmbH & Co. KG

Wir sind ein mittelstandisches Unternehmen in Arnsberg
im Sauerland. Unsere Mitarbeiter sind Grundlage und
Garanten einer erfolgreichen Unternehmensgeschichte.
Die durchschnittliche Betriebszugehérigkeit von Uber

10 Jahren sorgt fir ein hohes Spezialistenwissen in allen
Bereichen. Schulungs- und WeiterbildungsmaBnahmen fur
unsere Mitarbeiter starken unsere Kompetenz.

Im standigen Dialog mit unseren Fachhandelspartnern ent-
stehen kundenindividuelle Lagerl6sungen.

Die qualitative Verarbeitung unserer Regale bis ins kleinste
Detail machen daher den (kleinen) Unterschied zum
Wettbewerb — unsere Kunden wissen das zu schatzen.

Unser Ziel: Kundenndhe — Aus diesem Grund haben wir in
mehreren Landern Tochtergesellschaften, Vertriebspartner
oder Niederlassungen.

Die Produktpalette umfasst:

>
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Fachbodenregale
als Steck- oder Schraubregalsystem

Weitspannregale
Palettenregale
mehrgeschossige Regalanlagen
Durchlaufregale

verfahrbare Regale

Kragarmregale




META Komplettservice Inhalt

» Von Anfang an aus einer Hand ...
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Service & Dienstleistungen s =Y/
Planung, Fertigung, Lieferung und Montage
ein Ansprechpartner in allen Fragen der industriellen Lagertechnik 8
bundesweite, flachendeckende Betreuung durch den META-
AuBendienst und Beratungsservice vor Ort
kompetente Beratung durch unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Innendienst
prasent fiir Sie in vielen Landern durch Tochtergesellschaften,
Vertriebspartner und Niederlassungen 19

kundenspezifische Weiterentwicklung des Produktportfolios

individuelle Partnervertrage mit besonderen Konditionen
und Leistungen

schneller und zuverlassiger Lieferservice

umfassende Sortimentskataloge, informative Sonderprospekte
und individuelle Produktflyer

Unterstiitzung bei Hausmessen

Regalinspektion und Schulungen




META MULTIPAL Palettenregal

» Schrauben Sie lhre Anspriiche héher!

Den Stander

liefern wir aus Trans-
portgriinden im un-
montierten Zustand.
Die Montage kann
gegen Aufpreis auf
Wunsch von uns

vorgenommen
werden.

Die geometrische
Ausfihrung der Hol-
magraffe ist optimal
auf die Pfostenlo-
chung abgestimmt.
Das Ergebnis ist eine
form- und kraft-
schlussige Verbin-
dung

Individuelle Lésungen ,Ja” — aber mit System und in den Bausteinen aufeinan-
der abgestimmt. So lautet das Grundkonzept, auf das alle META Lagertechnik-
Produktlinien aufbauen.

META Standard bedeutet fiir Sie:

» Egal fur welche META MULTIPAL Variante Sie sich entscheiden — die wesent-
lichen Grundelemente, Stander und Holme, sind die gleichen.
Und das heiBt fur Sie: sicherer und kostenglnstiger Standard mit flexiblen
Erganzungsoptionen fir Ihre ganz individuelle Lagereinrichtung.

P In jedem einzelnen Systembaustein stecken unser gesamtes Know-how und
unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Lagertechnik-Praxis.

P Gut geplante Losungen mit ausgereifter Systemtechnik sind kostengtinstige
Losungen. Individuelle Anpassungen kénnen gezielt dort vorgenommen
werden, wo sie Sinn machen. Und eben nur dort.

» Die META Standardartikel sind Lagerware, d. h. fir Sie kurze, flexible
Lieferzeiten.




Vorteile der META MULTIPAL Palettenregalanlagen
> META MULTIPAL Palettenregale — Qualitat MADE IN GERMANY

P jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von
Palettenregalanlagen e

P META, ihr Ansprechpartner — von der Beratung, Uber die Planung und

Projektierung bis hin zur Montage v
P> META Palettenregale entsprechen den Anforderungen des modernen S
Waren- und Materialflusses. Die Anpassung an das jeweilige Warenvolumen o
und geforderte Gewichte der Ladungstrager machen es zum optimalen ——
Lagersystem.
b Alle praxistblichen Ladehilfsmittel wie Europaletten und Gitterboxpaletten DIBt-Zulassung
finden hier ideale Lagerpldtze vor. Weitere Ladehilfsmittel kénnen in Diese Zulassung erlaubt fiir das META
Kombination mit Systemzubehodr aus unserem META-Programm eingelagert MULTIPAL Palettenregal die Verwendung
werden. im Sinne der Landesbauordnungen.

P> META-Lagereinrichtungen werden strengstens gepriift und entsprechen den
einschlagigen Normen und Qualitatsstandards. Unsere Palettenregale tragen
das Gtezeichen RAL-RG 614/2.

RAL META ist Mitglied im Fachverband fir Lagertechnik und Betriebseinrichtungen
L und der Gutegemeinschaft RAL-RG 614 in Hagen.
T - - META MULTIPAL ist zertifziert nach dem anerkannten Gutezeichen RAL 614/2
— l\| o fr Lager- und Betriebseinrichtungen.
] i ey Auch fir die Systeme Fachboden- und Verschieberegale sowie Geschossanlagen

verfigt META Uber das RAL-Gltezeichen.
Zusatzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen 2-jahrigen Gewahrleistung geben
wir eine zusatzliche 5-jahrige Qualitatsgarantie auf unsere Palettenregale.




META MULTIPAL Palettenregal

» Das System, das Zubehor
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Tiefenauflage leicht

Pfostenschutz mit
Gummipuffer, schitzt
die Standerpfosten im

unteren Bereich gegen
Beschadigung durch
Flurférderzeuge

Rammschutzwand fir Regalstirnseiten Distanzsttick & Rammschutzecke




Regal mit Rick- Spanplatten mit
wandgitter Zentrierblech

Palettenausztige erlauben miheloses Heraus-
ziehen von Paletten aus dem Regal oder auf
dem Boden

Stahlpaneele




Planungs- & Bemessungshilfen

» Informationen zur Planung & Realisierung

Mehrplatzlagerung
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META MULTIPAL ist die ideale Lésung flr eine rationelle, geordnete und
anpassungsfahige Palettenlagerung. Die stabilen Palettenregale erfillen alle
Anforderungen des modernen Waren- und Materialflusses in der Lagerpraxis.

Einzel-Fachlasten bis max. 5,5 t

Feldlasten bis max. 20,0 t; hohere Feldlasten bis 25,0 t auf Anfrage
Holme im Raster 50 mm einhdngbar

META MULTIPAL ist ein gUtegesichertes Produkt nach RAL-RG 614/2
META MULTIPAL tragt das GS-Zeichen

- N _ META MULTIPAL hat die DIBt-Zulassung, die die Verwendung im Sinne der
andard-Standerhohe:
> verzinkte Ausfahrung: Landesbauordnungen erlaubt

META MULTIPAL
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ab 2.200 mm bis 12.000 mm > Die Grundlage der statischen Nachweisfiihrung bildet die DIN EN 15512
> kunststoffbeschichtete Ausfihrung: ‘ . \e \
ab 2.200 mm bis 6.000 mm » Bei den Belastungsangaben fir Stander und Holme sind die jeweiligen
» durchgehender Rahmen tiber Angaben Uber Anzahl der Felder, Hohe der Regale und Anordnung der
6.000 mm als Aufstockrahmen Holme (Holmebenen und Fachhéhen) zu bertcksichtigen. Bei Abweichungen

von den vordefinierten Angaben verandern sich die Belastungsangaben und
mussen von META individuell ausgelegt werden.

Standard-Holmlénge:
1.825 2.225, 2.700, 3.300, 3.600 mm
andere Abmessungen auf Anfrage

Standard-Regaltiefe:
800, 1.100 mm

Oberflache:

» Stander verzinkt, alternativ
Stander in RAL 5010 enzianblau
(kunststoffbeschichtet) gegen Mehrpreis

» Ausfachung verzinkt

» Holme RAL 2001 rotorange
(kunststoffbeschichtet)




Feldlast

Palette bis Unterkante Holm 50
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Anbauregal
Auswahl der Stander & Holme: Planungshinweis:
1. Bestimmen der Fachlast Grundregal:
2. Berechnen der Feldlast aus der Summe der Fachlasten Stander 85/20:
3. Auswahl der Holme anhand der Fachlast Nennldnge + 170 mm
4. Auswahl des Standers aus Feldlast und Fachhthe Stander 100/20 und 100/21:
Nennlange + 200 mm
Sicherheitshinweis: Stander 120/20, 120/21 und 120/25:
— LadungsmaBe kénnen die NennmaBe tberschreiten! Nennlénge + 240 mm
— Hubhoéhe Bedienungsgerat: Oberkante oberster Holm plus 200 mm
— Die Feldlastangabe bezieht sich auf Einheiten, die aus einem Grundfeld und Anbauregal:
mindestens drei Anbaufeldern bestehen und mindestens drei Holmpaare pro Stander 85/20:
Feld aufweisen. Nennldnge + 85 mm

Stander 100/20 und 100/21:
Nennlange + 100 mm

Stander 120/20, 120/21 und 120/25:
Nennlange + 120 mm




META MULTIPAL Palettenregal

» Lastangaben & Belastungswerte Holme und Standerrahmen

» Bauteileprogramm Holme

Holmprofile bis Fachbreite
> 2700 = 3600 mm

Holmprofile
bis Fachbreite < 2700 mm

Feldlasten:

Stander- Holmprofile Holmprofile
rahmen 85/15 8520 100120 12020 140115 155/17 12020 140115 155/17
mm
SR 85/20 1000 9600 9700 9700 10000 10000 10000 9100 9300 9900
1500 8650 8900 8950 9200 9200 9250 8300 8800 9150
2000 7800 7950 8250 8600 8700 8750 7800 8500 8650
SR 100/20 | 1000 13100 13600 13300 13650 14000 14000 12600 12800 13000
1500 9900 12100 12450 12800 13200 13200 11900 12250 12500
2000 8000 10400 11250 12000 12200 12200 10850 11600 11950
SR 120/20 | 1000 13350 18500 19200 19400 19800 20000 18150 18400 18900
1500 8400 15300 17450 18500 19200 19300 15150 15800 16450
2000 6650 12150 14400 16200 17500 17850 11900 13600 15700
Feldlasten Voraussetzungen fiir Lastangaben der Weitere Hinweise:
Die angegebenen Lasten der Standerrahmen Regalg: L ) Die Tre-aglalsten sind ;.a.bhang|g von der
. . L . > gleichméaBige Lastverteilung auf Kombination aus Standerrahmen und Holmen.
beziehen sich auf Regale mit einer Hohe von N i ) i
. allen Holmen Fur Fachbreiten > 2.700 mm ist mind. der Holm
ca. 8 Metern (oberste Holmebene) und dienen i ) )
L » kleinere Werte aus X Fach-/Feldlast HN 120/20 einzusetzen. Kleinere
der Orientierung. Je nach Anzahl der Ebenen ) o )
maBgebend Holmquerschnitte bei dieser Fachbreite

und der Regalhéhe sind abweichende
Feldlasten moglich. Regale bis 12 Meter Hohe
auf Anfrage.

reduzieren die Feldlasten. In diesem Fall ist
eine Rucksprache mit META erforderlich.

» mindestens 4 Felder
» mindestens 3 Holmebenen
» eine Fachbreite von > 2700 mm

mit Holm = HN 120/20

Hohere Feldlasten bis 25.000 kg mit dem
Standerrahmentyp 120/25 auf Anfrage!

META MULTIPAL Holme - RAL 2001 rotorange

max. Belastung (kg) je Holmpaar

Holm-

Hohe

bei Fachhohe 1500 mm bei Standerrahmen

typ mm 85/20 100/20 120/20
1825  85/15 85 2250 2300 2400 m
85/20 85 2700 2750 2800 GUTEZEICHIN
100/20 100 3350 3400 3400
120/20 120 4100 4150 4200
2225 85/15 85 1950 2000 2050
85/20 85 2300 2300 2400
120/20 120 3500 3500 3600 Holmtyp 85/15 s
2700 85/15 85 1550 1600 1650 e
85/20 85 1750 1800 1850
100/20 100 2400 2450 2450
120/20 120 3000 3000 3000
140/15 140 4050 4400 4500
155/17 155 5250 5500 5500
3300 120/20 120 2500 2500 2600
140/15 140 3400 3750 3800
155/17 155 4350 4700 4750
3600 120/20 120 2150 2200 2250
140/15 140 3100 3450 3550 Holmtyp 155/17
155/17 155 4000 4350 4400
o Bemessungsbeispiele:
Ladegut: Europalette 1000 kg Feldlast: 4 Ebenen im Regal
1200 x 800 x h 4 x 3000 kg = 12000 kg
h = 1200 mm erf. Feldlast: 12000 kg bei Fachhohe 1,5 m
Fachhéhe = 1500 mm
Fachbreite: 3 Paletten (3 x 800 mm) erf. Weite = 2700 mm Holm: — HN 120720 x 2700 (vgl. oben)
erf. Fachlast: 3 x 1000 kg = 3000 kg Fachlast = 3000 kg bei 2700 mm
Hallenhohe: 8000 mm Standerrahmen: —> 100/20 mit Holm HN 120/20 x 2700
Ebenen: 4 Stck. im Regal + Bodenebene 5 x 1500 mm max. Rahmenlast < 12800 kg
= 7500 mm < 8000 mm Oberkante Standerrahmen: ~ — nutzbare Feldlast = 12000 kg




META Regalinspektion

» Kundenservice fur die Sicherheit in lhrem Lager

Der Lagerbetreiber ist verantwortlich fir den sicheren Zustand seiner Arbeitsmittel
(u.a. auch Regale) und die Sicherheit seiner Mitarbeiter, d.h. es gilt die
Arbeitsschutz- und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV).

GemalB §10 der BetrSichV ,Prifung der Arbeitsmittel” unterliegen Regale der
Prufpflicht. FUr den sicheren Betrieb einer Regalanlage schreibt der Gesetzgeber
u.a. regelmaBige Inspektionen vor, die im Abstand von max. 12 Monaten durch
eine fachkundige Person durchgefihrt werden mdissen.

Mit unserem Serviceangebot, der META Regalinspektion, erflllen Sie nicht nur
die gesetzlichen Bestimmungen — dokumentiert mit einer offiziellen Prifplakette
und Inspektionsprotokoll — sondern kdnnen dartiber hinaus Unfallgeschehen
frihzeitig erkennen und damit Personen- und Sachschaden effektiv vorbeugen!

Die Inspektion wird durch einen unserer ,Verbandsgepriiften Regalinspek-
teure” durchgefihrt.

Beinhaltete Leistungen:

b Sichtkontrolle auf Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien gem. DGUV-108-007
(ehemals BGR 234)

b Sichtkontrolle von Regalen auf erkennbare Deformationen, Beschadigungen
und Fehlteile

P Abgleich der Belastungsschilder mit dem Aufbau

b Erstellung eines Inspektionsprotokolls und Vergabe der Inspektionsplakette

P Organisation des Austausches beschadigter Teile

Weitere Informationen kénnen Sie auf der Internetseite
www.regalinspektion.de

entnehmen. Gerne beraten wir Sie auch personlich oder telefonisch.
Ubrigens: Auch der Serviceprozess Regalinspektion ist selbstverstandlich
nach der DIN EN ISO 9001 : 2008 zertifiziert.










META MULTIPAL Palettenregal

> Praxisldsungen
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Einsatz von META MULTIPAL Palettenregalen in nationalen & internationalen Speditionen, ...




META MULTIPAL Palettenregale im Einsatz bei einem ... im technischen GroBhandel fir
technischen Handler fir Industrie- und Pharmatechnik, ... Haustechnik

... im Lager eines Beleuchtungsherstellers




META MULTIPAL Palettenregal

> Praxisldsungen

... in einer Spedition

... beim Hersteller von Schaltschrank- und Klimatisierungs-
Systemen sowie Server- und Netzwerkschrdnken



META MULTIPAL kombiniert mit dem META
CLIP Fachbodenregalen, META MULTISTRONG
Kragarmregalen bzw. dem META SPEED-RACK
Packtisch




META MULTIBLOC verfahrbare Regalsysteme

» Verschieberegale mit META Palettenregalaufbauten

Mit META Verschieberegalen
konnen Sie die Lagerkapazitat
um knapp die Halfte der bisher
benétigten Lagerflache einspa-
ren oder die Lagerkapazitat
mehr als verdoppeln!

Vergleich stationare Regalanlage
& Verschieberegalanlage

P ca. 50% Raumersparnis
bzw. Betriebsflachengewinn

> um 110% Steigerung der
Lagerkapazitat

b kleinere Lagergrundflache

b groBere Lagerkapazitat bei
Zugriff auf jeden einzelnen
Stellplatz

META MULTIBLOC Verschiebere-
gale machen aus Gangen und
Fahrgassen nutzbare Lagerflache.
Hand- oder automatisch gesteuert
werden Gange nur dort gedffnet, wo
sie auch gebraucht werden.

Die Frage ,Stationdre Regalanlage
oder Verschieberegalanlage” stellt
sich meist dann, wenn man mit dem
vorhandenen Lagerplatz an Kapazitats-
grenzen stoBt. Nicht in jedem Fall ist
der Bau eines komplett neuen Lager-
gebaudes moglich. Hier bietet sich als
ideale Basis flr ein Verbesserungs-
konzept die Verschieberegaltechnik
META MULTIBLOC an.

Die Anschaffung einer Verschiebere-
galanlage wird auch dann interessant,
wenn man Produktionsraum in vor-
handenen Hallen zurtckgewinnen will
oder Energie- und Betriebskosten
reduzieren mdchte — zum Beispiel bei
Tiefkuhllagern, wo es um eine optima-
le Ausnutzung jedes Kubikmeters ge-
kahlter Luft geht.

Das Verschieberegallager ist voll inte-
grierbar in die Fertigungsablaufe — als
Pufferlager zwischen Produktion und
Versand oder als Halbzeuglager am
Montagepunkt.




META MULTILINE

META MULTILINE Durchlaufregale haben sich berall
dort bewahrt, wo es auf Flexibilitat, Leistung und Rentabilitat
ankommt. Die Nutzungssteigerung gegenilber konventio-
nellen Regalanlagen liegt bei rund 60% und die
Raumersparnis betragt bis zu 30%.

Die Schwerkraft als Energiequelle genutzt und Rollenbahnen
hinzugefliigt —damit kommtBewegung in lhren Materialfluss.

Die Durchlaufebenen sind individuell auf die verschiedensten Behélter-
typen einstellbar

» META Durchlauf- & Kommissionierregale

META MULTILINE L Kommissionier-Durchlaufregal nach dem
FIFO 7Prinzip (First In First Out)

Vorteile META MULTILINE

b groBe Lagerkapazitat

p Erh6hung der Umschlagleistung
b Eigenbefdrderung der Ware

P hohere Zugriffsmoglichkeit

P geringere Wege- u. Arbeitszeiten
b verbesserte Arbeitsablaufe

META MULTIPAL E/D

» META Einfahr-/Durchfahrregale

Einfahr-/Durchfahrrgale des Sys-
tems META MULTIPAL E/D sind die
ideale Losung fur die Lagerung groBBer
Mengen gleichartigen Lagergutes.
Oder auch fir palettierte, aber druck-
empfindliche Waren, die eine Block-
lagerung nicht zulassen.

Die Paletten werden hintereinander in
die Fachebenen eingelagert. Mit dem
Forderzeug oder Stapler kénnen die
palettierten Guter auf seitlichen Z-Auf-
lageschienen hintereinander in meh-
reren Fachebenen Ubereinander in
einem Regalkanal abgesetzt werden.
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