HAND-HOCHHUB-WAGEN

Stocklin

Hydraulikkompaktaggregat mit integriertem Uber-
druckventil und Handventil fir heben und stufenloses
Absenken. 12 V Batterie mit eingebautem Ladegerét

und ausziehbarem Ladekabel 220 V.
Option: Batteriewdchter

Lenkrader (Vollgummi) und Lastrollen (Nylon) aus dem
Handhubwagenprogramm. Zusétzlich zwei Stitzra-
der d=82 mm.

Optimale Laufeigenschaften und ein Lenkeinschlag
von 180°.

Feststellbremse auf Lenkrdder als Option.

Plexiglasabdeckung zum Hubgerust. Die Zugdeichsel
wird beim Loslassen automatisch in die senkrechte
Stellung zurickgebracht. Integriertes Uberlastventil,
sowie Senkbremse fir kontrolliertes Absenken von
schweren Lasten.

Kleinste Abmessungen und hohe Bedienerfreundlichkeit:
¢ Geringer Platzbedarf

* Hohe Stabilitat

¢ Geringer Rollwiderstand

Hydraulik und Batterie:
¢ Hochste Wartungsfreundlichkeit
* An jeder Steckdose aufladbar

Sehr kompakte Bauweise, dennoch optimale Zugéng-
lichkeit.

Vorbaubreite nur 600 mm

Vorbaulédnge nur 461 mm resp.

504 mm Uber die Rader

Hubhdhe: 1650 mm

Tragkraft 1000 kg bei 600 mm
Schwerpunktabstand.
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Breite 60 cm Tragkraft 1000 kg Eigengewicht 310 kg

Feststellvorrichtung Nr. 350

Eingebautes Ladegerdt, Batterie 12V, Stitzrollen
Pumpengruppe, Not-Aus-Taster

Wir von Stécklin oder unser Partner in lhrer Néhe beraten Sie gerne.
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Stocklin

Grupo compacto hidrdulico con vélvula de sobrepre-
sién y vdlvula manual para el proceso de elevacién y
descenso sin escalonamientos.

Bateria de 12 V con alimentador de carga incorpora-
do y cable de alimentacién para los 220 V extraible.
Opcion: controlador de bateria.

Ruedas guia (enteramente de goma) y rodillos de
carga (Nylon) de la gama de las carretillas elevado-
ras. Ademds, 2 ruedas de apoyo = 80mm.
Propiedades de rodadura éptima y giro de volante
de 180°.

Opcionalmente se puede adquirir con frenos fijos
para las ruedas.

Revestimiento de plexiglas en el soporte de elevacidn.
Las lanzas de traccidn se colocan automdticamente en
la posicién vertical al soltar la carga. Dispone ademds
de una vélvula de sobrecarga integrada asi como de
un freno de anclaje para el control en el descenso de
cargas pesadas.

CARRETILLA ELEVADORA MANUAL

Dimensions minimas y gran facilidad de utilizacién:
* Volumen de ocupacién muy reducido

¢ Estabilidad elevada

¢ Resistencia minima a la rodadura

Hidraulico y bateria:
¢ Maxima facilidad de mantenimiento
¢ Se puede conectar en cualquier enchufe

Forma constructiva muy compacta y sin embargo con
una accesibilidad éptima.

Anchura cuerpo delantero

sélo 600 mm

Longitud cuerpo delantero sélo 461mm,

aprox. 504 mm sobre las ruedas

Altura de elevacién 1650 mm

Capacidad de carga 1000 kg a 600 mm de
separacién del punto de gravedad.

Stocklin_



CARACTERISTICAS TECNICAS
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Anchura 60 cm Capacidad de carga 1000 kg Peso propio 310 kg

Dispositivo de posicionamiento fijo n® 350

Aparato de carga incorporado, Bateria 12V, Rodillos de apoyo
grupo de bomba, paro de emergencia

Nosotros de Stécklin o nuestro socio en su proximidad le asesoraremos con gusto.
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Stocklin

Groupe hydraulique compact avec soupape de
sireté intégrée et soupape manuelle pour le levage et
I'abaissement continu.

Batterie de 12 V avec chargeur intégré et cable de
charge 220 V pouvant étre sorti.

Option: Indicateur de décharge de batterie.

Galets de direction (entiérement en caoutchouc) et
de charge (Nylon) du programme chariots élévateurs
mavels. Avec, en plus, deux galets supports d = 80 mm.
Caractéristiques de roulement optimales et angle de
braquage de 180°.

Frein d'arrét sur galets de direction en option.

Séparation en plexiglas du chéssis de levage. Le
timon de traction est ramené automatiquement en
position verticale lors du reldchement. Soupape
de sireté intégrée et frein d'abaissement pour une
descente contrélée des charges lourdes.

CHARIOT ELEVATEUR MANUEL A
GRANDE LEVEE

Dimensions minimales et grande facilité d'utilisation:
¢ Encombrement faible

¢ Stabilité élevée

¢ Faible résistance au roulement

Systéme hydraulique et batterie:
¢ Grande facilité d’entretien
* Rechargeable dans n'importe quelle prise

Structure trés compacte, mais accessibilité optimale.
Largeur de I'avant-corps:

seulement 600 mm

Longueur de l'avant-corps:

seulement 461 mm ou 504 mm au dessus des roues
Hauteur de levage: 1650 mm

Capacité de charge:

1000 kg & une distance du centre de gravité de
600 mm

Stocklin_



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Largeur 60 cm Capacité de charge 1000 kg Poids propre 310 kg

Dispositif d'arrét n® 350

Chargeur intégré, batterie 12 V, groupe pompe, Galets supports
bouton d‘arrét d'urgence

Stocklin ou son partenaire dans votre région est & votre disposition pour vous conseiller.
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